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SUZUKA® Trowel Wall is a decorative wall coating 
that incorporates a high-techacrylic resin with 
natural marble stones. It creates a natural pebble 
wash effect with a flat appearance and a wide 
variety of colors that aesthetically enhances 
your property.

SUZUKA® Trowel Wall has brilliant protection against 
ultra-violet rays, pollution, fungus, mold and algae. 
It can be applied on wide range of interior and 
exterior surfaces and finishes such as plaster,
concrete, bricks, wood, and gypsum.

Suzuka® Trowel Wall คืือผลิิตภััณฑ์์ตกแต่งผนััง ท่ี่�เกิดจากการ
ผสมผสานัเรซิินัท่ี่�ม่เที่คืโนัโลิย่ีขัั้�นัสูงเข้ั้ากับหิินัธรรมชาติ ที่ำาให้ิได้
ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่งผนััง ท่ี่�ให้ิส่สันัสวยีสด ม่ตัวเลืิอกส่หิลิากหิลิายี ดู
ผิวเผินัรูปลัิกษณ์ขั้องผลิิตภััณฑ์์ม่คืวามคืล้ิายีคืลึิงกับที่รายีล้ิาง เเต่
ให้ิผิวสัมผัสเร่ยีบเน่ัยีนักว่า ช่วยีให้ิงานัขั้องคุืณดูม่คุืณค่ืางดงามไร้
ท่ี่�ติ

Suzuka® Trowel Wall ถููกสร้างให้ิม่เกาะปอ้งกันัรังส่ UV ที่นัที่านั
ต่อทุี่กสภัาพอากาศ นัอกจากน่ั� ยัีงเกิดเชื�อรา แลิะตะไคืร่นัำ�าได้ยีาก
ยิี�งไปกว่านัั�นัสามารถูใช้งานัได้ทัี่�งภัายีในั แลิะภัายีนัอก ติดตั�งได้บนั
พื�นัผิวได้หิลิายีชนิัด ได้เเก่ ผนัังคือนักร่ต ผนัังก่ออิฐฉาบปนูั ผนัังไม้
 หิรือผนัังยิีปซัิ�ม เปน็ัต้นั

คืวามแตกต่างท่ี่�ได้

TROWEL
WALL
NEW IMPROVED FORMULA

EFFECT

Due to the different nature 
of the adhesive for Trowel 
Wall and Trowel Floor, after 
application, Trowel Floor 
products will appear to be 
darker and glossier.

เนืั�องจากคืวามแตกต่างขั้องกาว
ท่ี่�ใช้ผสม ผลิลัิพธ์ขั้อง Trowel 
Floor จะเข้ั้มแลิะเงากว่า
Trowel Wall ดังภัาพ Trowel Floor TF-C-301 Trowel Wall TW-C-301
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SUZUKA® Trowel Floor is a UV resistant decorative floor 
coating that incorporates a high-tech resin with natural 
marble stones. It delivers a unique surface that utilizes 
magnificent colors and textures while encompassing 
a quality that allows it to be applied, maintained and 
cleaned easily.

SUZUKA® Trowel Floor has excellent resistance against 
weather and UV while providing an anti-slippery 
surface. Its exceptional formula comprises superb 
protection against pollution, fungus, mold and algae.

Suzuka® Trowel Floor คืือผลิิตภััณฑ์์ตกแต่งพื�นั โดยีได้นัำาเรซิินัท่ี่�ม่
เที่คืโนัโลิย่ีขัั้�นัสูงผสมผสานัเข้ั้ากับหิินัธรรมชาติ ที่ำาให้ิได้วัสดุตกแต่ง
พื�นัท่ี่�ม่ส่สันัแลิะผิวสัมผัสม่คืวามเปน็ัเอกลัิกษณ์เฉพาะตัวม่คุืณภัาพ อ่ก
ทัี่�งยัีงที่ำาคืวามสะอาด ดูแลิรักษาได้ง่ายี 

Suzuka® Trowel Floor ม่เกราะปอ้งกันัรังส่ UV แลิะที่นัที่านัต่อ
ทุี่กสภัาพอากาศ นัอกจากน่ั�ยัีงลิดโอกาสการเกิดเชื�อรา แลิะตะไคืร่นัำ�า
นัอกจากน่ั�ยัีงม่คุืณสมบัติกันัลืิ�นั ได้เปน็ัอย่ีางด่ ง่ายีต่อการดูแลิรักษา
แลิะที่ำาคืวามสะอาด

TROWEL
FLOOR
NEW IMPROVED FORMULA

CAUTION
• The material may loosen or detach from the surface if the application is too thick.
•  A stainless steel trowel is highly recommended to prevent rust stains adhering 
 to the materials.
• Different surfaces require different types of undercoat, i.e. wooden surfaces   
 require a  wood undercoat.
• Trowel Stone products cannot be applied on glass or metal surfaces, underground   
 or water accumulated areas.
• Always protect/cover applied product during the curing period from wind, water,   
 smoke and rust till fully dried. ie. canvas coverings.
•  As SUZUKA® uses all natural pebbles, we recommend making a one-time order to   
 ensure color consistency.
•  Should you wish to apply different colors on the same surface, the use of groove    
 lines are recommendedto avoid joint problems.
•  Ensure application is complete edge to edge to avoid joint problems.
• Do not apply under direct sunlight or rain

 For Trowel Floor Only
•  Apply only when the floor temperature is above 13ºC and under 32ºC. 
 Do NOT apply within -15ºC of dew point.
•  Interior concrete floor that do not have an effective moisture vapor retarder 
 may possibly lead to moisture vapor transmission and related high levels of 
 alkalinety which causes blistering and failure of the coating system.
•  New concrete requires 28 days cure and preferably a broom swept finish 
 prior to coating.
• Please ensure the floor is fully dried (with no traces of moisture) before 
 applying SUZUKA®TF.
•  Not recommended for driveways and heavy duty use

 For Trowel Wall Only
•  Apply only when t Trowel Wall TW-C-301 emperature is above 5ºC.
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TW | TF A-601

TW | TF A-604

TW | TF A-602

TYPE

A
หิินขนาดเล็็ก

TW | TF A-605

TW | TF A-603

TW | TF A-606

Stone Size: 
ขั้นัาด  |  1.5 mm - 2.0 mm

Coverage: ครอบคลุ็มพ้ื้�นท่ี่�
• TW | สำาหิรับปผูนััง 
 2.5 - 3.0 sqm  (25 kg / drum)
• TF | สำาหิรับปพืู�นั
 2.2 - 2.7 sqm (14.5 kg / drum)

Thickness: ความหินา
•  TW | สำาหิรับผนััง
 2.0 mm - 3.0 mm
•  TF | สำาหิรับพื�นั
 2.5 mm - 3.5 mm
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TW | TF A-607

TW | TF A-613

TW | TF A-610

TW | TF A-616

TW | TF A-608

TW | TF A-614

TW | TF A-611

TW | TF A-617

TW | TF A-609

TW | TF A-615

TW | TF A-612

TW | TF A-618
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TYPE

B
หิินขนาดกล็าง

Stone Size: 
ขั้นัาด  |  2.0 mm - 3.5 mm

Coverage: ครอบคลุ็มพ้ื้�นท่ี่�
• TW | สำาหิรับปผูนััง 
 2.2 - 2.7 sqm  (25 kg / drum)
• TF | สำาหิรับปพืู�นั
 2.0 - 2.5 sqm (14.5 kg / drum)

Thickness: ความหินา
•  TW | สำาหิรับผนััง
 3.0 mm - 4.0 mm
•  TF | สำาหิรับพื�นั
 3.0 mm - 4.0 mm

TW | TF B-701

TW | TF B-704

TW | TF B-702

TW | TF B-705

TW | TF B-703

TW | TF B-706

5

LIMITED



TYPE

C
หิินขนาดใหิญ่่

Stone Size: 
ขั้นัาด  |  3.5 mm - 4.5 mm

Coverage: ครอบคลุ็มพ้ื้�นท่ี่�
• TW | สำาหิรับปผูนััง 
 2.0 - 2.5 sqm  (25 kg / drum)
• TF | สำาหิรับปพืู�นั
 1.8 - 2.3 sqm (21.5 kg / drum)

Thickness: ความหินา
•  TW | สำาหิรับผนััง
 3.0 mm - 5.0 mm
•  TF | สำาหิรับพื�นั
 4.0 mm - 5.0 mm

TW | TF C-801

TW | TF C-804

TW | TF C-802

TW | TF C-805

TW | TF C-803

TW | TF C-806
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TW | TF C-807

TW | TF C-810

TW | TF C-808

TW | TF C-811

TW | TF C-809

TW | TF C-812
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 PRODUCT COVERAGE WEIGHT
  PER DRUM PER DRUM

TROWEL WALL

TROWEL FLOOR

 TW-A 2.5 - 3.0 sqm 25 kg
 TW-B 2.2 - 2.7 sqm 25 kg
 TW-C 2.0 - 2.5 sqm 25 kg

 TF-A 2.2 - 2.7 sqm 14.5 kg
 TF-B 2.0 - 2.5 sqm 17.5 kg
 TF-C 1.8 - 2.3 sqm 21.5 kg

PACKING DATA
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TROWEL

Application Techniques
WALL

Appl icat ion Techniques

T R O W E L
FLOOR

1. Surface Preparation | เตร่ยมพ้ื้�นผิิวงาน 
All surfaces must be clean and free from loose or peeling paint, 
grease, dirt, dust, oil & other foreign objects. Scrape or brush all loose 
paint off. Seal up any cracks & level uneven surfaces. The surface 
must be completely dry.
พื�นัผิวในัการที่ำางานัต้องสะอาด แลิะไม่ม่ฝุุ่�นั แลิะสิ�งสกปรกต่าง ๆ เช่นัคืราบสกปรก คืราบ
มันั แลิะคืวรซ่ิอมแซิมรอยีแตกบนัพื�นัผิวงานัให้ิเร่ยีบร้อยี แลิะปล่ิอยีพื�นัผิวให้ิแห้ิงสนิัที่

1. Surface Preparation | เตร่ยมพ้ื้�นผิิวงาน 
All surfaces must be clean and free from loose or peeling paint, 
grease, dirt, dust, oil & other foreign objects. Scrape or brush all loose 
paint off. Seal up any cracks & level uneven surfaces. The surface 
must be completely dry.
พื�นัผิวในัการที่ำางานัต้องสะอาด แลิะไม่ม่ฝุุ่�นั แลิะสิ�งสกปรกต่าง ๆ เช่นัคืราบสกปรก คืราบ
มันั แลิะคืวรซ่ิอมแซิมรอยีแตกบนัพื�นัผิวงานัให้ิเร่ยีบร้อยี แลิะปล่ิอยีพื�นัผิวให้ิแห้ิงสนิัที่

2. Mixing Stage | ข้�นตอนการผิสม 
Add the appropriate amount of clean water (up to 0.3 litre) and mix 
SUZUKA® TW stones thoroughly with the resin before application. Mix 
manually with a clean stick.
ผสมนัำ�ายีาแลิะหิินัเข้ั้าด้วยีกันั (แนัะนัำาให้ิเที่หิินัลิงก่อนั)

2. Mixing Stage 1 – Binder | เตร่ยมผิสม 
Thoroughly mix SUZUKA® TF binder Part A and Part B
by slow stirring for 1–2 minutes until clear.
ผสมนัำ�ายีา SUZUKA® TF ส่วนั A แลิะ B คืนัผสมกันัช้า ๆ 1-2 นัาท่ี่จนัใส

3. Mixing Stage 2 – Binder + Stones | เตร่ยมผิสมนำ�ายาข้�นท่ี่� 2 
Mix the prepared binder with natural stones in a clean container 
according to the ratio. Stir with paddle drill mixer for 1–2 min only. 
Ensure all stones are covered in the binder to prevent loosened or 
detached stones.
นัำาหิินัใส่ในันัำ�ายีาท่ี่�ผสม ใส่ในัถัูงท่ี่�สะอาด ผสมตามสัดส่วนั คืนัผสมด้วยีสว่านัเพื�อผสมให้ิ
นัำ�ายีา แลิะหิินัให้ิเข้ั้ากันัด่ 1-2 นัาท่ี่

4. Mixing Stage 3 – Primer | ข้�นตอนการผิสมนำ�ายาล็งรองพ้ื้�น 
Thoroughly mix SUZUKA® TF primer Part A and Part B by slow stirring for 1–2 
minutes until homogenous.
ผสมนัำ�ายีา SUZUKA® TF ส่วนั A แลิะ B คืนัผสมกันัช้า ๆ 1-2 นัาท่ี่ จนัเป็นัเนืั�อเด่ยีวกันั

5. Priming Stage | ข้�นตอนการล็งรองพ้ื้�น 
Apply SUZUKA® TF-Primer by brush or roller on the floor. It is recommended 
to apply by sections to prevent the primer from drying.
* If the stone mixture is applied when the primer has already dried, it will 
reduce the inter-coat adhesion between the stones & the surface. 
In a semi-dry condition, after 2–5 minutes, apply the stone mixture on the 
primer.
ใช้ลูิกกลิิ�งจุ่มนัำ�ายีา SUZUKA® TF-Primer  ที่าลิงบนัพื�นัท่ี่�เตร่ยีมไว้
* คืวรใช้นัำ�ายีากก่อนัฉาบ 2-5 นัาท่ี่

6. Trowel Stage | ข้�นตอนการฉาบ 
Lay the prepared SUZUKA® TF on the floor with a stainless steel trowel. 
Remove all excess SUZUKA® TF stones (keep the trowel at an edged angle 
in order to level the thickness). Leave the surface to dry for 24 hours.
ฉาบลิงพื�นั คืวรใช้เกร่ยีงชุบนัำ�าเพื�อการฉาบท่ี่�ง่ายีขึั้�นั

7. Topcoat Stage (Optional) | ข้�นตอนการล็งนำ�ายาเคล้็อบผิิว 
It is recommended to apply a topcoat layer of either SUZUKA® High Gloss 
Stone Care or PU topcoat, after the surface has dried (after 24 hours). This 
helps enhance the protection of SUZUKA® TF against dirt, oil, grease, water 
stains, fungus, mold and weather conditions.
แนัะนัำาให้ิลิงนัำ�ายีากเคืลืิอบ  SUZUKA® Stone Care แบบธรรมชาติ หิรือแบบเคืลืิอบเงาหิลัิง
จากติดตั�งแล้ิว 24 ชม. เพื�อปอ้งกันัเชื�อรา ฝุุ่�นั สิ�งสกปรกต่าง ๆ แลิะเพื�อยืีดอายุีการใช้งานั

3. Undercoat (Optional) | ข้�นตอนล็งรองพ้ื้�น 
Optional: Apply one layer of SUZUKA® TW-Primer before trowelling the 
stones on the wall, to facilitate a smooth application progress. This is 
especially recommended for the C Series.
ลิงรองพื�นัด้วยี SUZUKA® TW-Primer 1 รอบก่อนัท่ี่�จะที่ำาการฉาบ

4. Trowel Stage | ข้�นตอนการฉาบ 
Lay the prepared SUZUKA® TW on the wall with a clean stainless steel 
trowel. Remove all excess SUZUKA® TW stones (keep the trowel at an 
edged angle in order to level the thickness).
ฉาบลิงผนััง (ล่ิาง-บนั) คืวรใช้เกร่ยีงชุบนัำ�าเพื�อการฉาบท่ี่�ง่ายีขึั้�นั

6. Leveling Stage | ข้�นตอนการ 
After 10–20 minutes, push the trowel onto all surfaces to compress 
them. Apply proper protection until the surface is fully dry (24 hours).
หิลัิงจากทิี่�งไว้ 10-20 นัาท่ี่ ให้ิใช้เกร่ยีงปาดอ่กคืรั�ง ทิี่�งไว้ให้ิแห้ิงสนิัที่ 24 ชม.

7. Topcoat Stage (Optional) | ข้�นตอนการล็งนำ�ายาเคล้็อบผิิว 
It is recommended to apply a topcoat layer of SUZUKA®

Stone Care, either natural or glossy, after the surface has dried 
(after 24 hours). This helps enhance the protection of SUZUKA® TW 
against dirt, oil, grease, water stains, fungus, mold and weather 
conditions.
แนัะนัำาให้ิลิงนัำ�ายีากเคืลืิอบ  SUZUKA® Stone Care แบบธรรมชาติ หิรือแบบเคืลืิอบเงา
หิลัิงจากติดตั�งแล้ิว 24 ชม. เพื�อปอ้งกันัเชื�อรา ฝุุ่�นั สิ�งสกปรกต่าง ๆ แลิะเพื�อยืีดอายุี
การใช้งานั

Curing Time | ระยะเวล็าในการแห้ิงต้ว
• Pot Life :  1 week
• Touch dry :  4 hours
• Hardened :  24 hours
• Final Curing : 3 days

• หิลัิงจากผสม สามารถูเก็บได้ 1 อาทิี่ตย์ี
• ระยีะการแห้ิงตัว 4 ชม.
• ระยีะการแข็ั้งตัว 24 ขั้ม.
• แห้ิงสนิัที่  3 วันั

Important Tip: | ข้อแนะนำา: 
Always keep your stainless steel trowel clean during 
application.
ใช้เกร่ยีงสแตนัเลิส (จะต้องใช้เกร่ยีงท่ี่�ไม่เป็นัสนิัมเพื�อป้องกันั
คืราบสกปรกท่ี่�เกิดจากสนิัม)

5. Absorbing Stage (IMPORTANT) | ข้�นตอนการ
Wait 10–20 minutes (depending on the environmental 
temperature and humidity). Use a semi-dry roller (dipped in 
water and squeezed dry) to absorb any excessive resin on the 
surface. This is to get a clear appearance, avoid patchiness 
and color difference.
ใช้ลูิกกลิิ�งชุบนัำ�าซัิบคืราบกาวแลิะคืราบฝุุ่�นับนัผิวหิน้ัาหิินั
* ขัั้�นัตอนัน่ั�สำาคัืญมาก หิากไม่ที่ำาจะที่ำาให้ิส่ขั้องหิินัออกมาไม่เท่ี่ากันั

Optional | ข้อแนะนำา: 
Adhesive primer available for tough application 
area.Please contact our sales representative for 
more information.
ให้ิใช้ตัวที่ารองพื�นัสำาหิรับพื�นัท่ี่� ท่ี่�ยีากต่อการติดตั�ง 
สามารถูสอบถูามรายีลิะเอ่ยีดเพิ�มเติมจากพนัักงานัขั้ายีได้

Curing Time | ระยะเวล็าในการแห้ิงต้ว
• Pot Life : 30 minutes (25°C)
• Initial Set :  4 hours
• Human Traffic :  24 hours
• Final Curing :  7 days

• หิลัิงจากผสม สามารถูเก็บได้ 30 นัาท่ี่ (25°C)
• ระยีะการแห้ิงตัว 4 ชม.
• ระยีะการแข็ั้งตัว 24 ชม.
• แห้ิงสนิัที่  7 วันั

IMPORTANT ! | ข้อควรระว้ง
• It is important that a correct paddle drill mixer is used   
 during mixing stage for color consistency and to avoid breakage.
 การใช้หัิวป่� นัท่ี่�ถููกต้องสำาคัืญมาก ๆ ถู้าใช้ผิดตามท่ี่�กำาหินัดจะที่ำาให้ิหิินัแตกหัิก
•  Use stainless steel trowel to avoid stains and maintain   
 color consistency.
 แนัะนัำาใหิ้ใช้เกร่ยีงสแตนัเลิสเพื�อหิลิก่เลิ่�ยีงการเกิดคืราบบนัหิน้ัาพื�นัผิว

Caution Tips For Trowel Wall & Floor:
• The materials may detach from the surface if  
 the application is overly thick.
•  A stainless steel trowel is highly recommended  
 to prevent rust from adhering to the materials.
• Different surfaces require different types of  
 undercoats (i.e. wooden surfaces require a  
 wood undercoat).
•  Trowel Stone products cannot be applied on  
 glass surfaces, metal surfaces, underground  
 areas and water accumulated areas.
• Always protect and cover the products during  
 the curing period from wind, water, smoke and  
 dust until fully dried.
•  As Suzuka uses all-natural pebbles, 
 we recommend making a one-time order to  
 ensure colour consistency.
•  Should you wish to apply different colours on  
 the same surface, the use of groove lines is  
 recommended to avoid joint problems.
•  Ensure application is completed edge to edge  
 to avoid joint problems.
•  Do not apply under direct sunlight or rain. 

Trowel Wall & Floor อาจจะหลุุดลุอกออกจากพ้ื้�นผิิวได้หากหนาเกินไป
•  วัสดุอาจแตกออกหิรือหิลุิดออกจากพื�นัผิวถู้าฉาบหินัาเกินัไป
•  แนัะนัำาให้ิใช้เกร่ยีงสแตนัเลิส เพื�อปอ้งกันัสนิัที่
•  พื�นัผิวท่ี่�ต่างกันั จะม่วิธ่การจัดการท่ี่�ต่างกันั เช่นั พื�นัไม้จะต้องใช้วัสดุปิดผิวสำาหิรับไม้
•  Trowel Stone ไม่สามารถูใช้ได้กับพื�นัผิวท่ี่�เปน็ั กระจก เหิล็ิก หิรือในัห้ิองใต้ดินั รวมไปถึูงพื�นัท่ี่�น้ัาขัั้ง
•  คืวรคืลุิมด้วยีผ้ายีางเพื�อปกปอ้งหิินัล้ิางในัขั้ณะท่ี่�ยัีงไม่แห้ิง เพื�อปอ้งกันัไม่ให้ิ หิินัล้ิางโดนัน้ัาขั้ณะยัีงไม่แห้ิง
•  สินัค้ืาทัี่�งหิมดขั้อง SUZUKA ใช้เม็ดหิินัธรรมชาติ คืวรสั�งที่ำาพร้อมกันัคืรั�งเด่ยีว เพื�อให้ิได้เม็ดส่ท่ี่�สม่าเสมอ
•  เมื�อใช้ส่ต่างกันัในัพื�นัผิวเด่ยีวกันัคืวรใช้คิื�วหิรือตัวจบเพื�อหิล่ิกเล่ิ�ยีงปญ่หิารอยีต่อ เพื�อหิล่ิกเล่ิ�ยีงปญ่หิารอยีต่อ
•  กรณ่ท่ี่�ม่การแบ่งที่ำาท่ี่ลิะช่วงต้องมั�นัใจว่าพื�นัท่ี่�ท่ี่�ที่ำาก่อนัหิน้ัาแห้ิงสนิัที่แล้ิว เพื�อปอ้งกันัป่ญหิารอยีต่อ
•  ห้ิามที่ำาในัขั้ณะท่ี่�ม่แดดร้อนัจัด (เนืั�องจากจะที่ำาให้ิ Trowel Wall & Floor แห้ิงเร็วกว่าปกติ) หิรือขั้ณะฝุ่นัตกสำาหิรับ Trowel Wall เท่ี่านัั�นั
•  คืวรที่ำาท่ี่�อุณหิภูัมิสูงกว่า 5 องศาสำาหิรับ Trowel Floor เท่ี่านัั�นั
•  คืวรที่ำาท่ี่�อุณหิภูัมิพื�นัสูงกว่า 13 องศาแลิะต่ากว่า 32 องศา
•  พื�นัคือนักร่ตท่ี่�ไม่ม่การดูดซัิบไอน้ัา ซึิ�งอาจที่ำาให้ิม่ไอระเหิยีรวมถึูงสภัาพคืวามเปน็ัด่างขั้องพื�นัผิวจะเปน็ัสาเหิตุท่ี่�จะที่ำาให้ิการเคืลืิอบผิว
 ไม่ได้ผลิเท่ี่าท่ี่�คืวร
•  คือนักร่ตท่ี่�ก่อขึั้�นัมาใหิม่ ต้องใช้เวลิา 28วันัแลิะคืวรใช้ไม้กวาดปด่ฝุุ่�นัให้ิสะอาด เพื�อเตร่ยีมพื�นัผิว
•  ต้องมั�นัใจว่าพื�นัแห้ิงสนิัที่ ก่อนัท่ี่�จะใช้ Trowel Floor ขั้อง Suzuka
• ไม่แนัะนัำาให้ิใช้กับถูนันัหิรือพื�นัท่ี่�ท่ี่�รับน้ัาหินัักมากเกินัไป

INCORRECT TOOLS
อุปกรณ์ท่ี่�ไม่แนัะนัำา

CORRECT TOOLS
อุปกรณ์ท่ี่�แนัะนัำา

Stainless Steel Trowel
เกร่ยีงสแตนัเลิส

Paddle Drill Mixerl
หัิวป่� นั

For Trowel Wall Only:
•  Apply only when the temperature is above 5ºC.

For Trowel Floor Only:
•  Apply only when the floor temperature is above 13ºC  
 and under 32ºC. Do NOT apply within -15ºC of dew  
 point.
•  Interior concrete floors that do not have an effective  
 moisture vapor retarder may lead to moisture vapor  
 transmission and high levels of alkalinity (which 
 causes blistering and failure of the coating system).
•  New concrete requires 28 days curing time and  
 preferably a broom swept finish prior to coating.
•  Please ensure the floor is fully dried (with no traces of  
 moisture) before applying Suzuka TF.
•  Not recommended for driveways and areas with  
 heavy duty use.
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ALUMINUM STRIP

FLEXIBLE TRIM

SKIRTING - ANTI SLIP

SKIRTING

SIZE: Long 2.7 m

SIZE: Long 3.0 m

SIZE: Long 2.7 m
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CONCRETE REPAIRER
CONCRETE REPAIRER is a high-performance solution designed specifically for repairing old concrete surfaces. 
With its exceptional substrate penetration abilities, CONCRETE REPAIRER effectively rejuvenates deteriorated 
concrete, restoring structural integrity and enhancing durability. Whether addressing cracks, spalling, or other 
forms of damage, this product offers a reliable and long-lasting solution. Its advanced formulation ensures 
thorough and efficient repair without the need for additional additives like sand or cement. Easy to use and 
cost-effective, CONCRETE REPAIRER is the go-to choice for professionals and DIY enthusiasts seeking to revitalize 
aging concrete surfaces with confidence.

FEATURES  (คุืณสมบัติ)
• Compressive strength >50MPa
 ม่ค่ืาคืวามที่นัแรงอัด มากกว่า 50MPa
• High-performance, non-peeling, and cracking-resistant
 คุืณภัาพสูง, ไม่หิลุิดล่ิอนั, แลิะปอ้งกันัการเกิดรอยีแตก
• Quick-drying for increased effectiveness
 แห้ิงตัวเร็ว เพื�อเพิ�มประสิที่ธิภัาพในัการที่ำางานั
• Low contraction rate to prevent hairline cracks
 โอกาสการหิดตัวตำ�า ที่ำาให้ิปอ้งกันัการเกิดรอยี Hairline Crack

SUITABLE FOR  (เหิมาะสำาหิรับ)

• Old Sand Wash
 ที่รายีล้ิางเก่า
• Cracking Surface
 พื�นัผิวแตก
• Peeling Surface 
 พื�นัผิวหิลุิดล่ิอนั
• Old Concrete
 พื�นัปูนัเก่า

1. Remove any weak old cement and clean 
 out dust with water, ensuring the surface is    
 moistened for better penetration. 
 (No water on surface)

Coverage per 25kg:
Thickness 3-5mm = 6-8sqm
Thickness 5mm = +-5sqm
Serious potholes = +-3sqm

Packing: 25kg per drum

2.  Prepare a drum with water and add cement  
 for mixing. Use 4kg of water per 25kg of  
 CONCRETE REPAIRER.

3.	 Pour	the	CONCRETE	REPAIRER	onto	the	floor		
	 and	level	it	flat	using	a	trowel.	Allow	it	to	dry		
 for 1 day without sprinkling water or  
 coveing.

Important notes | หิมายีเหิตุ 
- Do not add sand or additional cement.
 ห้ิามผสมที่รายีหิรือซ่ิเมนัต์เพิ�มโดยีเด็ดขั้าด
- Do not exceed the specified water-to-cement mixture ratio. (Water adding 16%)
 ห้ิามผสมนัำ�าเกินัอัตราส่วนัท่ี่�แจ้งไว้
- Do not apply during rainy conditions
 ห้ิามติดตั�งในัขั้ณะท่ี่�ม่ฝุ่นัตก

 ที่ำาคืวามสะอาดพื�นัผิว เศษปนูัเก่า เศษฝุุ่�นั โดยี 
 การล้ิางที่ำาคืวามสะอาดด้วยีนัำ�า รอให้ิพื�นัผิวชุ่ม 
 ชื�นัเล็ิกน้ัอยีเพื�อผลิลัิพธ์ในัการติดตั�งท่ี่�ด่ (อย่ีา 
 ให้ิม่นัำ�าขัั้งบนัพื�นัผิว)

 ผสม Concrete Repairer เข้ั้ากับนัำ�าในั 
 อัตราส่วนั นัำ�า 4 Kg ต่อ Concrete Repairer  
 25 Kg

 ฉาบ Concrete Repairer ท่ี่�ผสมนัำ�าแล้ิว ลิงบนั  
 พื�นัท่ี่�ต้องการ แล้ิวใช้เกร่ยีงฉาบให้ิเร่ยีบ ทิี่�งไว้ให้ิ  
 แห้ิงเปน็ัเวลิา 1 วันั โดยีห้ิามสัมผัสกับนัำ�า

CONCRETE REPAIRER เปน็ัผลิิตภััณฑ์์ท่ี่�ถููกออกแบบมาเพื�อใช้ซ่ิอมแซิมพื�นัผิวปนูัเก่า ด้วยีคืวามสามารถูในัการแที่รกซึิมผ่านัวัสดุท่ี่�ยีอดเย่ี�ยีม 
ที่ำาให้ิ CONCRETE REPAIRER เฉพาะช่วยีฟื้้� นัฟูื้พื�นัผิวคือนักร่ตท่ี่�เสื�อมสภัาพได้อย่ีางม่ประสิที่ธิภัาพ คืืนัคืวามสมบูรณ์ขั้องโคืรงสร้าง แลิะเพิ�มคืวาม
ที่นัที่านัในัการใช้งานั ไม่ว่าจะช่วยีจัดการ รอยีแตกร้าว การหิลุิดร่อนั หิรือคืวามเส่ยีหิายีรูปแบบอื�นัๆ ผลิิตภััณฑ์์ตัวน่ั�ม่คืวามเสถู่ยีรแลิะอายุีการใช้งานั
ยีาวนัานัจึงสามารถูช่วยีปอ้งกันัปญ่หิาได้ในัระยีะยีาว ด้วยีส่วนัผสมท่ี่�ม่เที่คืโนัโลิย่ีทัี่นัสมัยีที่ำาให้ิ CONCRETE REPAIRER ม่ประสิที่ธิภัาพในัการซ่ิอมแซิมสูง
 โดยีการใช้งานัไม่จำาเปน็ัต้องใช้ส่วนัผสมอื�นัเพิ�มเติม เช่นั ที่รายี หิรือ ซ่ิเมนัต์ ในัการผสมเข้ั้าไปในัตัวผลิิตภััณฑ์์ ดังนัั�นั CONCRETE REPAIRER จึงเปน็ัอ่ก
ตัวเลืิอกท่ี่�เหิมาะสำาหิรับผู้ท่ี่�กำาลัิงมองหิาผลิิตภััณฑ์์ท่ี่�ช่วยีฟื้้� นัฟูื้พื�นัผิวคือนักร่ตท่ี่�เสื�อมสภัาพ ท่ี่�ใช้งานัได้ง่ายี ฉับไว ผู้ใช้งานัสามารถูมั�นัใจเรื�องคุืณภัาพแลิะ
คุ้ืมค่ืาในัการใช้งานัได้อย่ีางแน่ันัอนั

APPLICATION

Old Sand Wash
ที่รายีล้ิางเก่า

Cracking Surface
พื�นัผิวแตก

Peeling Surface
พื�นัผิวหิลุิดล่ิอนั

Old Concrete
พื�นัปนูัเก่า
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High Gloss Finish
An acrylic solvent-based 
topcoat allowing 
colour-enhancement 
and a glossy finish.
สูตรเคืลิือบเงา เพื�อเพิ�มประสิที่ธภิัาพ
คืวามโดดเด่นัขั้องส่ แลิะคืวามเงางาม

Natural Finish
An environmentally-friendly 
water-based topcoat that 
maintains the original color.
สูตรเป็นัมิตรกับสิ�งแวดล้ิอม เพื�อรักษา
แลิะคืงสภัาพส่พื�นัผิวดั�งเดิม ให้ิม่อายุี
การใช้งานัยีาวนัานัมากขึั้�นั

• SUZUKA® KASTONE® & Trowel Stone 
• Pebble Wash 
• Natural Stone
• Stamp Concrete Imprint 
• Bricks 
• Stone / Brick Veneer

TOPCOAT STONE CARE
Topcoat for stone & other masonry surfaces for extra protection and durability.

HIGH GLOSS NATURAL

 1L - 1ลิิตร 4L - 4 ลิิตร 18L - 18 ลิิตร 1L - 1 ลิิตร 5L - 5 ลิิตร 18 L - 18 ลิิตร
 7 - 10 sqm 28 - 40 sqm 126 - 180 sqm 7 - 10 sqm 30 - 50 sqm 126 - 180 sqm

SUITABLE FOR | เหิมาะสำาหิรับผลิิตภััณฑ์์

* Not recommend for pre-sealed or non-prorous
 surfaces, such as ceramic tile, marble, granite,
 porcelain and terrazzo.

ไม่แนัะนัำาให้ิใช้กับ กระเบื�องเซิรามิคื หิินัอ่อนั หิินัแกรนิัต
กระเบื�องพอร์ชเลินั แลิะหิินัขัั้ด

Easy Application
ใช้งานัง่ายี เพ่ยีงแค่ืที่า

High Adhesion
นัำ�ายีาเคืลืิอบม่คืวามยึีดเกาะสูง ไม่หิลุิดลิอกง่ายี

Stain Resistance & Easy Cleaning
เพิ�มการปกปอ้งพื�นัผิว ที่ำาให้ิพื�นัผิวที่ำาคืวามสะอาดง่ายีขึั้�นั

UV Resistance
เพิ�มการปกปอ้งผลิิตภััณฑ์์จากแสง UV

Long Lasting & High Endurance
เพิ�มอายุีการใช้งานั แลิะเพิ�มคืวามคืงที่นั

Water, Algae & Fungus Resistance
ลิดอัตราการเกิดคืราบตะไคืร่ คืราบนัำ�า แลิะคืราบเชื�อรา 

FEATURES | คุืณสมบัติ
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Coverage (ขั้นัาดพื�นัท่ี่�คืรอบคืลุิม)

6.5-8.5 m2 | ตารางเมตร / ลิิตร

Packaging (ขั้นัาดบรรจุภััณฑ์์)
5 L (ลิิตร)  |  20 L (ลิิตร)

Airless Spray | การใข้ั้งานัสำาหิรับพ่นั

Drying Time (Hours) | ระยีะเวลิาการแห้ิงตัว (ชม.)

Surface Dry |  แห้ิงสัมผัสได้  1  hour (ขั้ม.)

Hard Dry  |  แห้ิงที่าทัี่บได้ 5 Hours (ชม.)

Recoating |  แห้ิงใช้งานัได้ 5 Hours (ชม.)

FEATURES  (คุืณสมบัติ)

•	 Excellent	alkaline	resistance	to	prevent	efflorescence.	
 ลิดโอกาสการเกิดคืราบเกลืิอ (efflorescenc)
• Good for new walls and repainting. 
 เหิมาะสำาหิรับทัี่�งรองพื�นัปนูัเก่า แลิะรองพื�นัปนูัใหิม่  
• Prevents skim coat from chalking & peeling off. 
 ไม่หิลุิดลิอกติดมือ เมื�อแห้ิงตัว
• Etremely good penetration.
 ม่คืวามสามารถูในัการแที่รกซึิมท่ี่�ด่เย่ี�ยีม ช่วยีเพิ�มประสิที่ธิภัาพ
 ในัการยึีดเกาะ
• Exterior and Interior use.
 สำาหิรับที่าภัายีนัอก แลิะภัายีในั
•  Applicable with brush, roller or spray gun.
 ใช้ได้กับทัี่�งแปรงที่าส่ ลูิกกลิิ�ง หิรือปน้ัพ่นัสเปรย์ี
•  Wood stain resistance for Plywood surface.
 ลิดโอกาสการเกิดคืราบบนัพื�นัผิวไม้อัด

SUITABLE FOR  (เหิมาะสำาหิรับ)

• Masonry wall 
 ผนัังอิฐบล็ิอคื
• Brickwork
 ผนัังอิฐมอญ  
• Plaster 
 ผนัังปนูัทุี่กประเภัที่
• Skimmed Coat
 ผนัังท่ี่�ม่การฉาบ หิรือ โปว๊
• Asbestos free substrate
 ปราศจากแร่ใยีหิินั
•  Plywood Surface
 ผนัังไม้อัด

Nozzle (ขั้นัาดหัิวพ่นัท่ี่�เหิมาะสม) 1.8 - 2.0 mm

Spray Angle Degree  (องศาในัการพ่นัท่ี่�เหิมาะสม) 65°C - 80°C

Pressure (แรงดันัท่ี่�เหิมาะสม) 210 psi / 150kg / cm2

Substrate
Temperature
อุณหิภูัมิขั้อง

พื�นัผิวที่่�เหิมาะสม

23˚C	-	26˚C	

AC SEALER
PRO

Superior primer for concrete, skimmed or masonry surfaces.
นัำ�ายีารองพื�นัปนูั สูตรพิเศษจาก SUZUKA® ใช้งานัได้กับทัี่�งรองพื�นัปนูัใหิม่ แลิะรองพื�นัปูนัเก่า

This sealer that has good substrate penetration abilities to increase adhesion of product to prevent chalking 
or peeling off. It has excellent alkaline resistance properties that can prevent efflorescence. 
It is an ideal base coat for any SUZUKA® or any wall finish products.

SUZUKA® AC SEALER PRO ม่คืวามสามารถูในัการแที่รกซึิมท่ี่�ด่เย่ี�ยีม ช่วยีเพิ�มประสิที่ธิภัาพในัการยึีดเกาะ นัอกจากน่ั�เมื�อแห้ิง จะไม่หิลุิด
ลิอกติดมือ ลิดโอกาส การเกิดคืราบเกลืิอ ใช้งานัได้กับทัี่�งรองพื�นัปนูัใหิม่ แลิะรองพื�นัปูนัเก่า สำาหิรับที่าภัายีนัอก แลิะภัายีในั หิากท่ี่านัมองหิา
นัำ�ายีารองพื�นัปนูั เราขั้อแนัะนัำาSUZUKA® AC SEALER PRO

14


